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CODICE DESCRIZIONE SCHEDA SUPPORTI PROPRIETA' APPLICAZIONI ULT. VALUTAZIONI
CFP2611 Bianco coprente UV

Serigrafico
PE/PP/PVC e film
plastici

Ottima coprenza,
buona adesione su
film plastici

Rotativa Alternativa a
985UV1153NV per
Cold Foil

900UV1600 Bianco coprente UV
Serigrafico/Flesso

Carta / film plastici
adatto per PVC

ottima coprenza,
ottima resistenza al
graffio.
Silicon-free

Piana/Rotativa velocità fino a 100
mt/min
pià reattivo rispetto
a 900UV1494
anche con bassa
energia

905UV1484LM Bianco coprente UV
Serigrafico LMI

Carta / film plastici
adatto per PVC
TC Polyestere

Viscosità ridotta,
bassa migrazione
certificata, buona
resistenza all'acqua
e ai solventi.
Silicon-free

Piana/Rotativa
vedi ST per appl.
rotativa

velocita 60 mt/min
conforma a "Nestle
guidance Note on
Packaging inks" -
vers. 10/2018,
Positivliste 1A
EuPIA

995UV1499 Bianco coprente UV
Serigrafico

Buona coprenza 

985UV1125 Bianco alta coprenza UV
Serigrafico

Carta, cartone, PE,
PP, Poliestere,
etichette
autoadesive

Buona coprenza,
contiene siliconi

Rotativa Pre-trattamento a
fiamma o corona su
PP e PP. 
Telai da: 140-34
fili/cm e 200-34
fili/cm 
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https://www.cfpackaging.eu/AreaClienti/articoli/Scheda tecnica/5815/900UV1600 Bianco coprente UV SerigraficoFlesso.pdf
https://www.cfpackaging.eu/AreaClienti/articoli/Scheda tecnica/5816/905UV1484LM Bianco coprente UV Serigrafico-Flesso LMI.pdf
https://www.cfpackaging.eu/AreaClienti/articoli/Scheda tecnica/7640/SERIE UV 985UV.pdf
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I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome

l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli

utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.
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